
品 质 保 证
承蒙选择本公司的密度计，深表谢意。
本机一年内免费保修、终身维护。
在保修期内若机器出现质量缺陷，测试异常情况，本公司负责免费修理或更换，由于下列原因所产生的故障除外：
 错误操作
 非本公司维修人员进行修理或改装
 本机以外的原因造成的故障
 在高温、潮湿、有腐蚀性气体、振动等恶劣条件下使用
 遇火灾、地震等不可抗力的自然灾害
 自行拆装，再进行移动或运输
 消耗品、易耗品零部件及传感器除外
售后服务：
1、故障时，请先阅读本说明书的《故障排除》 ，排除故障。
2、无法排除时，请及时与本公司售后服务部门或经销商联系。
制造商: 上海力辰邦西仪器科技有限公司

地址：上海市嘉定区陈翔路88号

全国服务热线：400-840-9177
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八、保  养

(一)、MH-300G绝不能量测超于300g之重量之物体; MH-600G绝不能量测超于600g之重量之物体。以及在安装、使用过程中，应避免使机台承受超出力量之压迫。

(二)、本机台之外表须以干布擦拭，勿使堆积灰尘。

(三)、本机如长时间不使用，应将装水之水槽取下。

(四)、本机台应避免碰撞、挤压及潮湿，如长时间不使用，请将电源取下

九、故障排除

(一)、重量不稳定：

排除方法：将测量台及水槽取下，看支持台下方是否有无异物或水滴。若有异物或水滴请先将异物取出或将水滴擦拭干净。

(二)、如果数字出现  ---------- 或  -E   

排除方法：先按 →0←，试着看会不会稳定归零，如果不归零，先清除测量台上之物体，再联络供货商相关人员前来维修。

(三)、如果出现不能自行排除之故障，切勿擅自打开机台，须及时联络供货商相关人员前来维修。

六、量测步骤

1.状态显示区显示0.00g后,取50ml要测量的液体样品到烧杯中,并放在黑色的支撑板上

2.将挂钩悬挂在液体专用架的正中央, 按下’0’扣除挂钩的重量

3.使用挂钩将标准的玻璃砝码钩起来，此时会显示出玻璃砝码在测量空中的重量。仪器稳定后按MEMORY

4.使用挂钩将标准玻璃砝码钩起,悬挂在装满待测量液体烧杯中要确定测量液体有高于玻璃砝码，而且玻璃砝码不可以碰到烧杯。

⑤按下MEMORY 自动显示被测液体的密度值。按SET测试下一个样品密度。
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七、操作注意事项

(一)、仪器为精密视密度检测视密度用仪器，请指定专人负责管理与操作。

(二)、用本视密度测试仪，不小心造成水容器中之水或其它液体溢出时，一定要及时通报主管，以免延误抢修时机。

(三)、要知道本机是否已浸水或已故障，请每天下班前，由主管开机检查屏幕是否能显示 0.000g ，如果是显示——————即表示机体己故障。

(四)、万一机体入水时怎么办？
首先要将电源拔除，再将机台倒置、阴干。并立即通知供货商专业维修人员进行检查、维修。切勿自行拆卸，以免损坏荷重元。

(4)

一）、原理：
液体密度计是根据阿基米得的浮力法，根据GB/T21862、GB/T15223、GB/T6750、ASTMD1475、ISO2811-2、 ISO1675、DIN53217-3之规定，采用阿基米得的浸渍球体积置换法，配合专用比重计特殊设计，准确的读取量测数值

（二）、用途：

液体：本机主要用于化工溶液、添加剂、悬浮液、乳状液、分散液、同构型溶液、漱口水、药剂、等各种高黏度、悬浮液、乳化液、胶状体的密度。

仪器说明 

	型    号
	MH-300G
	MH-600G

	测量范围
	0.01 ~ 300g
	0.01~ 600g

	视密度解析
	0.001g/cm3
	0.001 g/cm3


（一）、零组件部份
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①密度计主机②密度计支架③玻璃砝码④挂钩⑤烧杯⑥密度计支撑板

（1）

（二）、控制面板
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	移位
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	测量数据转换显示
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	记忆数据

	[image: image8.png]<=




	长按：设置机子参数

短按：返回功能



	
	长按:进入校正功能

短按：重量值置零


三、如何安装MH-300G
为确保密度计正确测量，使密度计保持良好的状态和避免危险，请注意如下事项：

( 不要将密度计安装在多尘、有风、震动、温度气压变化大及有磁场的地方。

( 不要将密度计放置在不稳定的台面，以免引起水平变化。

( 不宜放在阳光直射的地方。( 不宜放在加热器或空调附近。

( 不宜使用不稳定的交流电源。( 不宜放在有易燃易爆和有腐蚀气体的地方。

液体安装示意图:
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1.将液体专用架放至秤盘上，利用秤盘上四个角将专用架卡住。

2.将支撑板下方的四个圆柱孔，对准支撑板架的圆孔放入.即安装完毕。

（2）

温机：

1、此仪器是视密度设备，当插上并打开电源之后为使其达到稳定状况，温机的时间约30分钟。一旦此过程完成后，实时关闭电源，此视密度电路将保持稳定。

2、假如"—————." 不能转变为0.000g/0.00g。此代表零点已漂移或是有风。按归零键使显示为0.000g/0.00g，假如不能则请重新校正。(请参考校正篇)  
四、校正

需要使用校正砝码加以校正的情况：

■当视密度测试仪首次使用          ■当视密度测试仪被移动至别处

■当四周环境位置改变时            ■定期的调整

插上电源，暖机30分钟（针对北方较冷地区）显示屏表示0.00g

备注：密度计支撑板不需要装上去,直接在托盘上进行校正

（一）、测试仪在0.00的状态下，长按→0← 键。

（二）、当显示CAL 时放手，则进入校正程序： 
当看到屏幕出现值砝码闪动，随后显示“300.00g”闪烁，（注：此时显示的标定值，只作为参考标定值，放100G标定砝码于称盘上，显示数值闪烁速度变快，直至数值停止闪烁后，取下砝码。校正完成。

五：标准固体密度,温度补偿设定

在0.00g状态下，长按“SET”键，进入测量参数设定。按“SET”键，修改设置参数，按“↑”键设置参数移位，按“→0←”进入下一项设置，按“F”键退出设置模式。

	项目
	参数
	说明

	1
	0000.000
	密度下限

	2
	0000.000
	密度上限

	3
	0000.000
	固体介质（玻璃砝码）的密度,出厂已经设置好了

	4
	0000.000
	浓度系数a

	5
	0000.000
	浓度系数b


 (3)

请仔细阅读本说明书，以便正确使用。


请妥善保管本说明书，以备不时之需。










